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Inoltre, altra caratteristica che lo rende 
unico, offre un utilizzo facilitato e semplificato 
tipico degli apparecchi touch: il tempo che 
viene richiesto per accedere alle funzionalità è 
notevolmente minore grazie alle icone e ai simboli 
grafici, visualizzati sullo schermo, che consentono 
un accesso diretto alla misura da effettuare, 
rendendo tutte le sue funzioni fruibili anche per 
chi è alle prime armi con uno strumento di misura. 

Grazie al monitor touch LCD TFT  a Led formato 
16:9, di generose dimensioni, la navigazione 
e la scelta delle funzioni avviene mediante 
una semplice pressione dei “pulsanti virtuali”, 
visualizzati sotto forma di icone sul display, che 
permettono di identificare immediatamente la 
funzione specifica del tasto. Tutto ciò accade 
ogni volta che, ad esempio, si debba misurare un 
parametro del segnale, richiamare una funzione 
piuttosto che visualizzare lo spettro. In ogni 
videata è presente un menù che guida alla scelta 
della misura e della funzione desiderata.

La tecnologia touch screen, conferisce maggiore 
robustezza e affidabilità allo strumento: non è più 
presente l’encoder rotativo meccanico sostituito 
da un encoder attivabile al tatto (cap-touch) e la 
presenza dei tasti meccanici, grazie allo schermo 
touch screen è stata ridotta ad un solo tasto 
necessario per accendere lo strumento.

La superficie dello schermo, nel normale uso, 
è molto resistente ai graffi perché è trattata con 
uno speciale rivestimento, lo stesso adottato per 
gli schermi touch screen dei registratori di cassa 
di ristoranti, stazioni di servizio, ecc. dove le 
condizioni d’uso sono sfavorevoli. 

Funzioni speciali
I precedenti strumenti Rover avevano la 

possibilità di riconoscere automaticamente la 
portante, identificandone la tipologia analogica 
o digitale solo nelle misure. Il DIGICUBE, invece 
lo fa anche nella funzione di analisi di spettro 

	DIGICUBE: le caratteristiche principali

Frequenze	
Terrestre (MHz)	 4÷1.000
Banda estesa GSM (MHz)	 TV - fino a 1.000
Satellitare (MHz)	 950÷2.250
Misure	

Standard digitali	 DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-H, DVB-C
Modulazioni digitali	 QPSK, 8PSK, COFDM, QAM
Misure in HD	 Sì

Misure digitali	 Potenza, Noise Margin, A-BER, B-BER, MER, 
	 EVM, PER, LDPC, BCH
Schermo	

Tipo	 LCD TFT a Led, touch screen
Dimensioni	 6,5 pollici ad alto contrasto
Formato	  16:9
Funzioni speciali	

Costellazione	 Sì - (QPSK-8PSK-COFDM e QAM)
Analisi echi COFDM	 Sì - in tempo reale fino a 16 echi
Max Hold	 Sì
Marker	 da 1 fino a 3
DiSEqC	 Sì
Driver SCR	 Sì
Datalogger	 Sì
Piani di memoria	 Sì - MISURE a SPETTRO
Varie	

Autonomia Batterie	 3 h

Interfacce	 Slot Common Interface, USB, SCART, 
	 Bluetooth (opzionale)
Visualizzazione immagini	 Sì, full MPEG2 e identificazione MPEG4 - HD
Upgrade firmware	 Sì, via USB

Alimentazione e Accessori	 Borsa di protezione con cinghia, alimentatore,
	 presa accendisigari, adattatori vari e switch DiSEqC
Peso in Kg	 2,1
Dimensioni in cm	 115 x 245 x 180

Il DIGICUBE è dotato di uno slot PCMCIA per inserire una CAM 
e connettore d’ingresso RF intercambiabile IEC, F, BNC e N 

con riconoscimento automatico della portante, 
consentendo di velocizzare l’analisi dei segnali 
soprattutto di quelli digitali. Il DIGICUBE 
permette di visualizzare simultaneamente tutte 
le misure, la lista dei programmi, i PID A/V, 
l’immagine che si desidera visualizzare in un’unica 
schermata. Ovviamente sono presenti tutte le 
funzioni speciali che caratterizzano gli strumenti 
Rover di ultima generazione come, ad esempio:
–	 Autodiscovery e Automemory, funzione di 

identificazione, selezione e memorizzazione 
automatica della tipologia del segnale 
analogico, digitale terrestre COFDM e QAM, 
sia in modalità misura che in modalità 
spettro;
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Schermata Spettro SAT, SPAN 
500 MHz, attualmente il digitale 
più veloce, con lettura Network, 

posizione orbitale, memoria di 
picco, ovviamente FULL TOUCH 

SCREEN, per selezionare una 
portante basta toccarla

Sotto la ventola di raffreddamento, da sinistra vi sono: 
la presa d’alimentazione, la presa Scart e la presa USB

–	 Diagramma della costellazione in QPSK, 8PSK, COFDM e 
QAM per l’analisi del rumore e della distorsione;

–	 Analisi degli ECHI in COFDM per visualizzare gli eco e le 
interferenze del segnale digitale terrestre, consentire un 
miglior puntamento d’antenna, ottimizzare i principali 
parametri del segnale DTT e ridurre le interferenze;  
NB: Gli strumenti ROVER sono gli unici a visualizzare fino a 
16 ECHI in tempo reale, praticamente si gira l’antenna e si 
vede subito la variazione.

–	Navigazione a transponder pre-memorizzati di tutti i 
satelliti mondiali e tutte le canalizzazioni TV standard 
mondiali;

Analisi del segnale di trasmissione e della sua 
costellazione con possibilità di zoom

Misura automatica dei segnali (LOGGER) con 
indicazione della qualità: PASS, MARGINAL e FAIL

Richiamo dei dati memorizzati nello strumento 
(LOGGER) con visualizzazione completa delle misure

– Puntamento assistito e accurato 
dell’antenna parabolica SAT con funzione 

trova satellite e Dual-LNB;
– Datalogger delle misure e dello spettro in frequenza: 
possibilità di memorizzare su PC (software SMART PRO) 
per archiviare i parametri delle misure e facilitare la 
realizzazione del certificato di conformità;

–	 Tutti i comandi DiSEqC per la gestione degli impianti SAT 
multi feed e funzione SCR per la gestione degli impianti 
satellitari (LNB e Multiswitch) con tecnologia monocavo SCR.

Le misure
Il DIGICUBE permette di realizzare le misure 

di tutti i parametri analogici e digitali in banda 
terrestre e digitali in banda satellitare; è prevista 
anche la modalità banda estesa 4÷1000 MHz e 
930÷2150 MHz per le misure dei segnali telefonici 
GSM e UMTS. Questo strumento supporta gli 
standard DVB-S/S2, DVB-T, DVB-H e DVB-C; esegue 
le misure digitali di Potenza, l’analisi automatica 
della qualità con gli indicatori FAIL/MARGINAL/
PASS e misura anche i parametri  EVM, BER prima 
e dopo Viterbi, MER, PER permettendo di verificare 
il contenuto di un transponder o un Mux DTT 
formato da canali in chiaro oppure codificati (sia 
radio che TV), canali dati con l’identificazione dei 
PID A/V e la visualizzazione del bit rate di ogni 
programma, espresso in Mbit/s, indice anche della 
qualità delle immagini trasmesse.

Lo spettro
Anche lo spettro è touch screen: basta 

toccare la portante desiderata per selezionarla 
automaticamente. Inoltre, durante la 
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Scelta guidata del satellite da misurare. Tutti i 
satelliti sono memorizzzati con i loro relativi dati, 
Freq., Banda, polarizz., DiSEqC, ecc. 
Più di 1500 transponder SAT.

visualizzazione dello spettro è possibile 
memorizzare l’immagine dello spettro, sia 
istantanea che di picco; questa funzione 
tornerà utile quando, successivamente, si 
dovrà allineare la parabola allo stesso satellite. 
L’installatore, infatti, può memorizzare nel 
DIGICUBE l’immagine dello spettro dopo 
aver effettuato il puntamento ottimale 
di un certo satellite e successivamente  
richiamarla per un puntamento successivo 
dello stesso satellite. Basterà così sovrapporre 
l’immagine memorizzata allo spettro che si sta 
visualizzando durante il puntamento successivo 
per essere certi che l’orientamento della 
parabola è quello giusto. La visualizzazione 
dello spettro, molto velocizzato rispetto ai 
modelli precedenti, può essere ulteriormente 
velocizzato in tempo reale: praticamente lo 
spettro SAT digitale più veloce disponibile oggi 
sul mercato. Con il DIGICUBE è possibile settare 
i marker, creando una maschera di riferimento 
con il settaggio della frequenza per la taratura e 
la personalizzazione di filtri e amplificatori, ecc...

Il DIGICUBE realizza misure anche su canali in 
alta definizione, TV e SAT.

La connettività
Il DIGICUBE è estremamente leggero (pesa solo 2 

Kg) e compatto, non è ingombrante visto le ridotte 
dimensioni che sono pari a cm 11,5 (A)  x 24,5 (L) 
x 18,0 (P) e ha un’elevata autonomia che varia 
dalle 2 alle 3 ore. Dispone di uno slot PCMCIA dove 
è possibile inserire una CAM. Lo scopo di questo 
slot è duplice: da un lato verificare il perfetto 
funzionamento della CAM posseduta dal cliente e, 
dall’altro, consentire la visione in chiaro dei canali 
criptati. È presente una porta USB per eseguire, ad 
esempio, il download su PC dei piani di memoria, 
delle misure e delle videate dello spettro dei 
segnali tramite il software Smart. Questo software 
è adatto anche per gestire i dati memorizzati dal 
datalogger e per eseguire l’upgrade del firmware. 
Di fianco, sulla destra, è presente la presa 
SCART utile anche per visualizzare le immagini 
provenienti da un decoder esterno (e verificarne 
il corretto funzionamento) oppure regolare e 
verificare una telecamera TVCC. Infine è presente 
un interruttore per disattivare qualsiasi tensione di 
telealimentazione, quando si opera nelle reti CATV 
sotto tensione, 66 Vca.

RISPOSTA all’IMPULSO: misura fondamentale per 
l’individuazione dell’ECO di un segnale COFDM e ridurre 
le interferenze. NB: Gli strumenti ROVER sono gli unici 
a visualizzare fino a 16 ECHI e PRE-ECHI in tempo reale, 
praticamente si gira l’antenna e si vede la variazione

Visualizzazione dello spettro TV 
con memoria di picco e funzione 
automatica di AUTODISCOVERY

Esclusiva misura simultanea di tutti i canali. 
Visualizzazione dei canali TV analogici color giallo  

e digitali color verde; ogni barra (canale) può essere 
selezionata semplicemente toccando quella desiderata

La selezione dei canali TV e dei transponder 
SAT può essere letta anche col menu a tendina 
che fornisce simultaneamente i dati di canale, 
frequenza e modulazione
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